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Технология параметрического анализа программно реализована в виде банка мо-
делей, который включает целый ряд математических моделей, а также содержит набор 
стандартных математических методов численного и качественного анализа динамиче-
ских систем. Каждая из моделей сопровождается набором ее стационарных и динами-
ческих характеристик [1-3]. 

Программа  разработана  в  объектно-ориентированной  среде  проектирования 
Borland Delphi 7.0. Имеется удобный для пользователя интерфейс.  При запуске  про-
граммы открывается главное меню, в котором можно выбрать любую динамическую 
систему  из  банка  моделей.  Для  выбранной  модели  высвечивается  свое  контекстное 
меню, которое составлено в соответствии со схемой параметрического анализа. Работа 
банка моделей иллюстрируется на примере параметрического анализа ряда нелинейных 
математических моделей процессов химической технологии, моделей горения, моделей 
полимеризации, модели гетерогенного катализа и т.п.

Параметрический анализ включает определение стационарных состояний (ст.с.), 
их устойчивости,  построение зависимостей ст.с.  от параметров,  кривых кратности и 
нейтральности ст.с., параметрических и фазовых портретов, временных зависимостей 
решений моделей. Последовательное применение процедуры параметрического анали-
за к базовым моделям химической технологии позволяет выписать кривые локальных 
бифуркаций ст.с. в различных комбинациях плоскостей безразмерных параметров и ис-
следовать влияние на них других параметров. Наличие явных выражений для бифурка-
ционных кривых в плоскостях безразмерных параметров дает возможность строить их 
и в плоскостях размерных параметров, отвечающих конкретной геометрии и теплофи-
зическим характеристикам реальных экзотермических процессов, протекающих в реак-
торах смешения непрерывного действия.

На данном этапе разработки банка моделей процедура пополнения банка новым 
объектом требует программирования параметрических зависимостей, бифуркационных 
кривых и правых частей соответствующих дифференциальных уравнений.
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