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Разработанный нами метод акустической рефлектоимпедансометрии (АРИ) [1] об-
ладает широкими возможностями в исследовании твердых, жидких, эластомерных и
консистентных сред. В том числе, он может быть применен к компонентному анали-
зу бинарных сред. В докладе описывается алгоритм указанного подхода. Суть подхода
состоит в замене акустически неоднородной бинарной среды на эквивалентную модель-
ную однородную среду, продуцирующую тот же коэффициент отражения ультразвука на
границе контакта с эталонной средой, что и натурная среда. Либо в замене акустически
однородной натурной бинарной среды на модельную условную неоднородную среду с
«акустически разведенными компонентами». Обе модели позволяют выявить степень
акустической неоднородности исследуемой среды [2], идентифицировать ее компонен-
ты по их акустическим импедансам [3,4] и определить удельную площадь каждого из
компонентов на их границе с эталонной средой. Последняя характеристика определен-
ным образом связана с объемной концентрацией компонента в исследуемой среде, хотя
и не тождественна ей. В зависимости от того, сколько характеристик надо определить,
решается столько же уравнений, каждое из которых получается путем независимых из-
мерений с изменением акустического сопротивления эталонной среды.

Программная реализация сформированного алгоритма осуществлена путем матема-
тического моделирования в среде LabVIEW.
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